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CDSVAN

sales@braehler.com
www.braehler.com

Strom/Daten Splitter Box PDU15

BeschreibungBeschreibungBeschreibungBeschreibungBeschreibung
Die PDU15 (Power/Data Distributor Unit)
hat im CDSVAN System die Funktion eines
Signal- und Strom-Verteilers für Delegier-
ten-Pulte und Dolmetscher-Pulte . Die PDU
wird in die CDSVAN Kette eingefügt, damit
je ein Delegierten-/ Dolmentscherpult an bis
zu 4 separaten Ausgängen unabhängig be-
trieben werden kann.
Durch den Einsatz der PDU15 können Kon-
ferenzpulte ausgetauscht werden ohne die
Funktion anderer Pulte im Strang zu beein-
trächtigen.
Das Gerät benötigt keine zusätzliche
Stromversorgung und kann somit flexibel
und schnell eingesetzt werden.

Technische DatenTechnische DatenTechnische DatenTechnische DatenTechnische Daten
AnschlüsseAnschlüsseAnschlüsseAnschlüsseAnschlüsse
Eingänge:

1 x RJ45 "PREV" zum Anschluss der
PDU15 an die Netzteile
- PSU04
- PSU01MA/SL
- PDU15
short/long wählbar

Ausgänge:
1 x RJ45 "NEXT" zur Weiterleitung an
- nächste PDU15
- Delegiertenpulte
- Dolmetscherpulte,
short/long wählbar

4 x RJ45 "OUT1 - 4" zum Anschluss von je
einer Delegierten- bzw.
Dolmetschereinheit

EigenschaftenEigenschaftenEigenschaftenEigenschaftenEigenschaften
• vollständig plug'n'play
• zur Systemerweiterung kann ein

zusätzliches Netzteil PSU01SL eingesetzt
werden

• Short/Long Schaltung für Prev/ Next
zwecks Anpassung von Leitungslängen

GehäuseGehäuseGehäuseGehäuseGehäuse
• Aluminium, silber lackiert
• B x H x T: (100 x 45 x 233)mm
• Gewicht ca. 1,0 Kg
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ZubehörZubehörZubehörZubehörZubehör
• abgeschirmtes, 2 Meter langes CAT5

Anschlusskabel gemäß Brähler
Spezifikation

Produktinformation


